Vseobecne zavizné nariadenie
¢.2/2026

ktorym sa vyhlasuji zavizné casti Zmien a doplnkov & 01 v k.ii. obce Cakanovee
Uzemného plinu obci Durdo3ik, Cakanovece, Trstany

ktorym sa meni a dopilia VZN schvilené uzn. €.2/2011 zo diia 31.08.2011,

schvalené Obecnym zastupitel’stvom obce Cakanovce
uznesenim ¢. 17/2026 dina 24.09.2026

Obecné zastupitel'stvo obce Cakanovece uznesenim &. 17/2026 prijatym na svojom zasadnuti
zo dnia 24.9.2026 v zmysle § 6 ods. 1 zékona ¢. 369/1990 Zb. o obecnom zriadeni v zneni
neskor$ich predpisov a v stlade v sulade s § 27 ods. 3 zakona ¢&. 50/1976 Zb. o izemnom
planovani a stavebnom poriadku v zneni u¢innom do 31.3.2023 a v spojeni s prechodnym
ustanovenim § 40a ods. 6 zakona ¢. 200/2022 Z. z. o uzemnom planovani v zneni u¢innom
od 1.4.2024 sa uznieslo na tomto vSeobecne zavdznom nariadeni::

Clanok 1
1. Vyhlasuju sa Zmeny a doplnky €.01 v k.u. Cakanovce zaviznej Sasti Uzemného planu
obci Durd’osik, Cakanovce, Trstany, ktoré st uvedené v prilohe ¢.1.

2. Tymto vSeobecne zaviznym nariadenim sa meni a dopliia zdvézna ¢ast’ Uzemného planu
obci Durdosik, Cakanovce, Trstany s premietnutim Zmien a doplnkov ¢.01 v k..
Cakanovce.

Clanok 2
1. V zavdznej Casti sa vymedzuju zasady a regulativy funkéného a priestorového
usporiadania uzemia obce Cakanovce a urcuju sa verejnoprospesné stavby.

2. Zavdzné regulativov funkéného a priestorového usporiadania, ktoré vyplyvaju zo
zéviznej Casti Uzemného planu obci Durd’osik, Cakanovce, Trstany a jeho Zmien a
doplnkov &.01 v k.. Cakanovce platia pre administrativno-spravne uzemie obce
Cakanovece.

3. Za dodrzanie schvalenych zavédznych Casti zodpovedd schvalujicemu orgadnu starosta
obce Cakanovce a vykonné organy samospravy obce.

Clanok 3

1. Navrh V8eobecne zavdzného nariadenia bol vyveseny dila 7.9.2026

2. Navrh VSeobecne zavdzného nariadenia bol zveseny dia 22.9.2026

3. Navrh VSeobecne zavdzného nariadenia bolo schvalené obecnym  zastupitel'stvom
v Cakanovciach diia 24.9.2026, uznesenim &. 17/2026

4. Schvélené VSeobecne zavidzné nariadenie bolo vyvesené dria 25.9.2026

5. Toto VSeobecne zavidzné nariadenie nadobuda Géinnost’ ditia 1.11.2026

6. Schvélené VSeobecne zavidzné nariadenie bolo zvesené diia 26.10.2026




Priloha ¢.1
k VZN ¢&.

Zasady a regulativy priestorového usporiadania a funkéného vyuZitia zemia
vyplyvajiice z Uzemného planu obci Durd’osik, Cakanovce, Trstany, s premietnutim
Zmien a doplnkov ¢.01 v k.. Cakanovce sa meni a dopiiia nasledovne:

Neuvedené kapitoly st bez zmeny.

1. Zasady a regulativy priestorového usporiadania a funkéného vyuzitia izemia
1.2 Koncepcia usporiadania funk&nych ploch a organizacia izemia

Nahréadza slovo v druhom odseku:

Rozvoj k.0. je &leneny do nasledovnych, vzdjomne integrovanych celkov:

- kompaktn4 obec s funkciou byvania, ob¢. vybavenia a rekredcie,

- Osada lokalita Grisi s funkciou byvania,

Biokoridory,

pol'nohospodarska krajina.

2. Ur&enie pripustnych, obmedzujiicich a vylu¢ujicich podmienok vyuzitia ploch, intenzity ich
vyuzitia
Vypusta sa s nazvu kazdého regulativu slovo ,,pozemkov®.
4. Z4sady a regulativy verejného dopravného a technickéeho vybavenia tizemia
4.1 Z4sady koncepcie rozvoja dopravy
Vypiista sa z regulativov (odsek 4 az 9) funkéna trieda a kategoéria ciest a miestnych ciest a dopliaju
slovd: - cestu I1//018230 prechadzajiica zépadnym okrajom obce prestavat’ na zbernii cestu
prislusnej kategorie MZ-8.5/50-a-v-extraviline-nakategdriu-C755/60;
- cesta I11/018231 so slepym ukonenim v koncovej &asti prestavat’ na zberni cestu
prislunej kategorie MZ-8/50 s jednostrannym pesim chodnikom Sirky min. 2,0 m,
- vstarej Zasti zastavby, ktord je situovand na Uzemia so zloZitou konfiguraciou terénu
s pristupovymi kemunikéeiami cestami nevyhovujicich parametrov prestavat’ miestne
cesty prislusnej na kategorie MO-3;75/39,
- cestu zokruhovanii okolo kostola, ktora je vedena v zloZitych sklonovych pomeroch
a vzhl'adom na zvySeny pohyb pesich avozidiel prestavat’ na prislusni kategoriu MO
3.75/30-s0 zjednosmernenim jazdy vozidiel po okruhu,
- dopravné spristupnenie ihriska v juZznej polohe obce riesit’ obsluznou komunikéetu cestou
€3-MO-3.75/30 prislusnej kategorie,
- pre dopravné spristupnenie Cistiarne odpadovych vod rieSit’  ucelovou cestou

- v novych lokalitach byvania riesit’ obsluzné kemunikéeie cesty prislusnej v kategorie MO
7.5/40-so-Sirkeu-vozovky—6;5m a obojstrannymi chodnikmi pre peSich min. Sirky 1,5 m,
vzmyste-STN-713-61H0:

4.2 Zasady koncepcie zdsobovania pitnou vodou, odkanalizovania a distenia odpadovych vod a

odvedenia povrchovej vody

V tretom odstavei sa vyst'aja slova:

Ochranu pred privalovymi vodami riesit’ zistavbou mimo zaplavové izemie a vystavbou
ochrannej hradze na Herlianskom potoku. V pripade vystavby v blizkosti vodnych tokov, hladinovym
rezimom dokladovat’ Qio0 vody dotknutého vodného toku a-zéstavbu-situevat-mime-inundatné
fizemie. PozdlZ toku Ol$avy aHerlianského-petoka ponechat’ nezastavany pas 10 m a pozdiz
ostatnych tokov 5 m.

Na konci kap. sa doplitaju odseky:

- Vystavba objektov rodinnych domov v lok. ¢.1 Griii situovanych v blizkosti vodného toku je
podmienend zabezpeenim individudlnej ochrany objektov na Q100 na ndklady stavebnika,
pripadne ak to konfigurdcia terénu umoZiiuje umiestnenych objektov rodinnych domov na
vys$Sie poloZené uzemie



- Pri ndvrhu koncepcie nakladania s daZd’ovymi vodami, vzhl'adom na klimaticki zmenu,
rieSenie dosledkov sucha a nedostatku vody, Ziadame navrhnut opatrenia na zdrianie
povrchového odtoku daid’ovych vad zo spevnenych ploch v pripade novych lokalit uréenych na
zdastavbu (z komunikdcii, spevnenych ploch a striech rodinnych domov, pripadne inych
stavebnych objektov) na pozemku stavebnika prostrednictvom vsakovacich objektov (pripadne s
retenénymi nddriami), daZd’ovych zdhrad, jazierok a podobne tak, aby nedochddzalo k
zhorSeniu odtokovych pomerov v uzemi. Ak nie je mozné zachytavar’ vodu z povrchového odtoku
na mieste dopadu zrdzok alebo v jeho tesnej blizkosti, mozno ju odvddzat’ do povrchovych vod.
Uvedené opatrenia vSak Ziadame navrhnut’ tak, aby pripadny odtok z daného tzemia do
recipientu nebol zvySeny voci stavu pred realizdiciou pripadnej navrhovanej zdastavby a aby
nebola zhorsend kvalita vody v recipiente v sulade s ustanovenim § 36 ods. 17 zdkona ¢
364/2004 Z. z. o voddch v zneni neskorsich predpisov (vodny zdakon) a v zmysle poZiadaviek NV
SR ¢ 269/2010 Z. z. podla § 9.

- Do doby vybudovania verejnej kanalizdcie je nutné zabezpelit’ iny spdsob odvddzania a
zneSkodriovania odpadovych véd, napr. vystavbou vlastnej Cistiarne odpadovych vod, pripadne
akumuldciu produkovanych splaskovych odpadovych vod z jednotlivych objektov vo
vodotesnych Zumpdch a zneSkodriovanie Zumpovych vod riesit’ v sulade s ustanovenim § 36 ods.
3 zdkona & 364/2004 Z. z. o voddch v zneni neskorSich predpisov vyvozom do Cistiarne
odpadovych vod s kapacitnymi a technologickymi moZnost’ami pre prijem tychto vod.

4.3 Zasady koncepcie zasobovania elektrickou energiou a telekomunikacie

Na konci kap. sa dopliiiaju odseky:

- respektovat’ OP 80 m vedenia 2 x 400 kV ZVN ¢. V409 LemeSany - Vel'ké KapuSany
(tizemné rozhodnutie),

- v lokalite Grifi UPD v silade so stanoviskom VSD lokalizovat’ novii kioskovii TS (v jej
severnej Casti),

- jestv. vzdusnu pripojku VN k jestv. TS premiestnit’ do zemného kdabla.

6. Zasady a regulativy pre starostlivost’ o Zivotné prostredie
Na konci kap. sa dopliiaji odseky:
- zohladnit’ plochy zosuvného uzemia — potencidlne (dve svahové deformdcie zasahuju
do kraja k.u.); Podl'a § 20 ods. 3 geologického zdakona ich MZP SR vymedzuje ako
rizikd stavebného vyuZitia uzemia vyskyt potencidlnych zosuvov; Vhodnost’ a podmienky
stavebného vyuZitia tizemia s vyskytom potencidlnych zosuvov je potrebné posudit’ a
overit’ inZinierskogeologickym prieskumom,
- zohladnit’ chrdnené tizemie na osobitné zdasahy do zemskej kory ,,Svinica, GT energia®,
- vhodnost’ a podmienky stavebného vyuZitia izemia do ktorého zasahujii izoplochy
stredného radonového rizika (Cast’ k.u.) posudit’ podla prislusnej legislativy (zdk.cC.
355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia),
- reSpektovar’ geotermdlne utvary podzemnych vod - puklinovo-krasové vody podloinych
triasovych karbondtov + medzizrnové vody neogénnych klastik pod celym k.u.,
- zohladnit do k.u. zasahujice prieskumné iizemia geologické P4/20 — KoSicka kotlina:
geotermdlna energia a P3/19 — Citatice: hydrogeologicky prieskum geotermdlnych véd,
- reSpektovat’ OP 80 m vedenia ZVN ¢&. V409 - 2 x 400 kV Lemesany - Vel'ké KapuSany,
- nelegdlne skladky odpadu zrusit’ a rekutivovat’.

8. Vymedzenie ochrannych pasiem a chranenych uzemi
8.1 Ochranné pasma
Nahradza sa cela kap.:




- cesta II1. triedy — 20 m od osi vozovky mimo zastavaného iizemia obce vymedzeného platnym
UPN-O alebo hranicou navrhovanej zastavanosti tizemia (je tu zdkaz vystavbu obytnych objektov
a budov, v ktorych sa zdriavaji l'udia trvale alebo opakovane dlhodobo),
- miestne cesty I. a IL triedy - 15 metrov od osi vozovky,
- cintorin — 50 m od hranice oplotenia hrobového miesta,
- Letisko KoSice s vyskovpm obmedzenim stavieb, zariadeni nestavebnej povahy (vrdtane
pouitia stavebnych a inych mechanizmov) a porastov, ktoré je urcené:
- ochrannym pdasmom okrskového prehladového radiolokdtoru SRE s obmedzujiicou vySkou
v rozmedzi nadmorskych vysok cca 352,7-391,5 m n.m. Bpv, pricom obmedzujica vyska
stupa v sklone 0,5° v smere od zariadenia - vzdialenostne nie je sektor C obmedzeny.

8.2 Ochranné pdsma zariadeni technickej infrastruktury
Nahradza sa cela kap.:

- Pre vykon sprdavy vodného toku a vodnych stavieb, alebo zariadeni moZe sprdavca vodného toku
uzivat’ pobreiné pozemky (tymi su v zavislosti od druhu opevnenia brehu a druhu vegetdcie) —
zakon & 303/2016 Z.z. o voddch:

- do 5 m od brehovej Ciary pri drobnych vodnych tokoch (§ 49 vodného zdkona),

- 10 m od brehovej iary pozdiz vodohospoddrsky viznamnom toku OlSava (vyufitie
plochy v manipulacnom pdasme vodného toku je mozné len so suhlasnym stanoviskom
Okresného uradu Kosice - okolie, odboru starostlivosti o Zivotné prostredie, usek vodnej
spravy a SVP, §.p.),

- d’alej zdrojov pitnej vody, ako aj ostatnych vodnych stavieb v zmysle vodného zdkona
¢.364/2004 Z. z. a v zmysle vydanych rozhodnuti pre ochranné pasma vodnych zdrojov,

- odvodriovacie kandly: 5 m od brehovej Ciary u kandla v otvorenom profile a 5 m od osi
kandla v krytom profile.

- Ochranné pdasma verejnych vodovodov a verejnych kanalizdacii podla zakona islo 442/2002 Z.z.
(pdasma ochrany su vymedzené najmensou vodorovnou vzdialenost’ou od vonkajSicho
podorysného okraja vodovodného potrubia alebo kanalizacného potrubia na obidve strany):

- 1,5 m— priverejnom vodovode a verejnej kanalizdcii do priemeru 500 mm.

- Ochranné pdasma (v zmysle zdakona o energetike ¢.251/2012 Z.z.) na ochranu elektro
nergetickych zariadeni pri napdti:

od 1 kV do 35 kV vrdtane:

- 10 m pre vodice bez izoldcie; v suvislych lesnych priesekoch 7 m,



- 4 m pre vodice so zakladnou izoldaciou; v suvislych lesnych priesekoch 2 m,
- pre zavesené kablové vedenie 1 m,
0od 35 kV do 110 KV vradtane:
- 15 m pre vodice bez izoldcie,
- 2 m pre zavesené kdablové vedenia od krajného vodica na kaZdu stranu.
od 110 kV:

- 25 m pri napdti do 400 kV vrdtane, od krajného vodica na kaZdu stranu (pre vedenie ZVN
V409 — vizemné rozhodnutie vvmedzuje OP 80 m.

V ochrannom pdasme vonkajsieho elektrického vedenia a pod vedenim je zakdzané zriad’ovat’:

- stavby a konstrukcie, pestovat’ porasty s vySkou presahujicou 3 m,

- elektrické stanice s vnutornym vyhotovenim je vymedzené oplotenim alebo obostavanou
hranicou objektu elektrickej stanice, pricom musi byt’ zabezpeceny pristup do elektrickej
stanice na vymenu technologickych zariadeni.

- Ochranné pasma (v zmysle Energetického zdakona) na ochranu plyndrenskych zariadeni:

- 4 m pre plynovody a plynovodné pripojky o menovitej svetlosti do 200 mm,

- 8 m pre technologické objekty (regulacné stanice, armatirne uzly, zariadenia
protikordznej ochrany, telekom. zariadenia, zdasobniky a sklady Propdn-butinu a pod.).

- Bezpecnostné pasma (v zmysle Energetického zakona 251/2012) na zamedzenie alebo zmiernenie
ucinkov pripadnych porvuch alebo havdrii (vid’ grafickd cast’):

- 10 m pri strednotlakych plynovodoch a pripojkdach na vol’nom priestranstve a

v nezastavanom uzemi,
- 50 m pri plynovodoch s tlakom nad 4 MPa a menovitou svetlost’ou do 150 mm.
- Ochranné pasmo teplovodu Bidovce — KoSice:
- 3 m od okraja potrubia.

8.3 Chranené uzemia— funk¢éné obmedzenie v zmysle prisl. zakonnych ustanoveni
Nahradza sa cela kap.:

- izoplochy zosuvného tizemia — potencidlne (dve svahové deformdcie zasahuji do SV okraja(k.u.)
Podla § 20 ods. 3 geologického zikona ich MZP SR vymedzuje ako rizikd stavebného vyuZitia
uzemia vyskyt potencidlnych zosuvov; Vhodnost’ a podmienky stavebného vyuZitia tizemia s
vyskytom potencidl. zosuvov je potrebné posudit’ a overit’ inZinierskogeolog. prieskumom,

- chrdnené uzemie (CH U) na osobitné zdasahy do zemskej kory ,,Svinica, geotermdlna energia“,

- geotermdlne utvary podzemnych vod puklinovo-krasové vody podloZnych triasovych karbondtov

+ medzizrnové vody neogénnych klastik — celé k.u. obce,

- prieskumné uzemie P4/20 — KoSickd kotlina: geotermdlna energia,

- prieskumné uzemie P3/19 — Cifatice: hydrogeologicky prieskum geotermdlnych véd, izoplochy
nizkeho a stredného radonového rizika (SV cast’ k.a.) - vhodnost’ a podmienky
stavebného vyuZitia iizemia je nutné posudit’ podl'a prislusného zdakona o ochrane, podpore a
rozvoji verejného zdravia),

- byvanie a $kolské zariadenia — prislusnd izofona ekvivalentnej hladiny hluku od ciest - 40-60 dB
(A) zabezpelujica akusticky komfort podl'a prislusnej Vyhl. MZ SR, ktorou sa ustanovuju
podrobnosti o pripustnych hodnotich hluku, infrazvuku a vibrdcii a o poZiadavkdach na
objektivizdaciu hluku, infrazvuku a vibrdcii v Zivotnom prostredi v zneni prisl. vyhlasky MZ SR,

- priroda — celé vzemie leZi v 1.st. ochrany podl'a Zdkona o ochrane prirody.

Zobrazenie vo vykrese ¢.1 a 5.












